
市政工程招标控制价编制说明
工程名称：梅园路、文献路窨井盖整治提升工程任务
	1、 工程概况

1、建设地点： 莆田市城区
2、工程专业：市政维护工程 
3、工程主要内容：

1）排水工程：更换可调式井盖、加装调节环
2、 编制范围

按照建设单位提供的说明材料，具体范围及包括的专业内容如下：

1、不含三通一平；
2、包括的专业内容：更换井盖、加装调节环。

3、 编制依据

1、建设单位提供的说明材料；

2、招标文件：/编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  ；

3、地质勘察报告：无； 
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

5.预算定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省市政维护工程预算定额》（2007版）、及现行补充或调整文件（截止2020年05月08日） 。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年05月08日）  。其中，暂列金额：  0元  ；专业工程暂估价：  0元  ；甲供材料费：   0元    。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照《福建省建设工程人工费动态管理办法》；

莆建管〔2019〕31号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指文件； 

（疫情期间如有施工的项目，按实际施工情况在疫情期间人工费指数【莆建管〔2020〕6号文】实际情况调整）。

（2）施工机械台班单价，按照《2019年第3季度机械台班》、。

（3）材料设备价格： 福建省建设工程工料机信息网2020年3月份（下半月）莆田市信息价、定额基期价格。
4、 取费标准

1.专业类别： 市政维护工程。 

2.总承包服务费费率：无 。 

3.税率： 9％ 。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1. 土方工程： 本工程无。

2. 脚手架：  无。
3. 大型机械设备进出场及安拆费： 无。
六、材料设备品牌及甲供材料
1.招标人要求的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

可调式检查井井盖井座
内径φ700
/
1130
调节环

内径φ700
/

150

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容
8、 其他需要的说明

1、根据业主提供的说明材料，本工程更换城区主干道部分可调式防沉降井盖φ700总计190个，加装调节环φ700总计190个；其中甲供可调式防沉降井盖φ700总计190座，甲供加装调节环φ700总计190个。
2、本次拆除的旧材料由中标单位负责运输至业主指定位置，旧井盖归建设单位所有。
3、本工程采用沥青热再生技术开展防沉降井盖更换。
4、本工程沥青混凝土采用SBS改性沥青混凝土。

5、本工程施工质量满足：《关于推广应用可调式防沉降检查井盖的通知》（闽建科[2015]31号）文件要求：
①混凝土调节环顶部与路面标高的距离应控制在12 cm ~16 cm，安装应平稳、无松动。

②是安装限位井圈的高度应与原路面标高一致，应保证安装限位井圈的底部被套在调节环内的位置。三是填充沥青混凝土时，应用手持电动打夯机分层夯实，每层宜5cm厚。四是井周沥青材料应与路面材料保持一致，在井盖标高调整后一次整体碾压到位。五是检查井应在底、中面层沥青摊铺完成后，上面层沥青摊铺前一次性调整到位，井盖标高应逐一复核。

　③改造、维护要点。更换井盖时，开挖井盖工作坑的施工砌缝宜为圆形，宜采用井盖铣刨机按井口盖板尺寸外圈超出15~20cm进行切割，不得扰动井周围路面结构、产生隆起或裂纹。井盖工作坑开挖完成后，如发现井身砖墙松动部分，应清理拆除，除结构要求厚度外，超出部分的深度应用砌砖调平。
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